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PANTALLA LED PUBLITARIA

Pantallas de exterior de gran formato enfocadas al sector publicitario y comercial.

Son la evolucion digital de las tradicionales vallas publicitarias, y su granversatilidad
permite que sean irstaladas enfachadas, podes o azokas.
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TAMANO PERSONALIZABLE SISTEMA CONTROL INTEGRADO REGULACION BRILLO AUTOMATICA

Su estructura modular permite Su software de control permite Permite adaptar la intensidad en funcion
personalizar el tamafio de la gestionar los contenidos desde un PC de la luminosidad ambiental, mejorando
pantalla a las necesidades o smartphone en Red Local o en la experiencia visual.

de espacio. remoto a través de internet.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PIXEL PITCH 10 mm. 8 mm. 6 mm. 5mm. 4 mm.

Wil 320160 mm 320 x 160 mm 192x192 mm  320x160 mm  192x 192 mm

RESOLUCION

Densidad Pixeles 10.000 pixeles/m* 15.625 pixeles/m’ 27.777 pixeles/m*> 40.000 pixeles/m* 62.500 pixeles/m*

BRILLO MAXIMO >9.500 nits >7.000 nits >8.500 nits >8.000 nits >8.500 nits

BE;I-I‘:\S":S:? bl >10 metros >8 metros >6 metros >5 metros >4 metros

ANGULO MAXIMO 0 / 1200 0 /1200 0 / 190° 0 / 190° 0 / 1200
DE VISION |H /V 160° /120 160° /120 160°/ 120 160°/ 120 160°/ 120
CONSUMO

Max. / Med. 950 / 380 W/m? 900 / 350 W/m? 900 / 350 W/m? 750 /320 W/m? 900 / 350 W/m?

VIDA UTIL | Horas 100.000 horas 100.000 horas 100.000 horas 100.000 horas 100.000 horas

LA PANTALLA IDONEA PARA CADA CADA SITUACION
«  TAMANO PERSONALIZABLE

Seglin el tamaiio de pantalla a instalar, le recomendaremos el pixel pitch a utilizar para obtener la resolucion
adecuada, para que sin perder calidad de imagen, no incurra en un coste excesivo de su pantalla.
e SISTEMA DE CONTROL

Le asesoraremos sobre los distintos tipos de sistemas de control disponibles, que le ayuden de la mejor manera a
gestionar los contenidos a reproducir en su pantalla led.

CARACTERISTICAS MECANICAS Y DE INSTALACION

e ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO

La utilizacion de estructura formada por perfiles modulares de aluminio anodizado, sin soldaduras, otorga unas
caracteristicas de durabilidad inmejorables, ofreciendo una maxima estanqueidad, y evitando la aparicion de
corrosion que deteriore las pantallas, eliminando asi averias y labores de mantenimiento inesperadas.

o VERSATILIDAD DE INSTALACION

En funcion de la ubicacion y soporte de instalacion (sobre poste, fachada, etc.), disefiaremos su pantallay la
estructura de soporte y anclaje, dotandola o bien de acceso trasero, o en caso de no disponer de espacio trasero,
como por ejemplo en una pantalla sobre fachada, de acceso frontal.
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